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Extrait du procès-verba! de i'assembtés ordmaa'e du consei! municipal de Ccwarisviils
tenue !e 5 juillet 2022., à 19h30, à l'hôte! de viae de Cowansviiie.

Sont présents : Mélange Gobeilie, Alam Dasgte, Mane-France Beaudry, Stéphane
Lussier, Yvon Pépin, Amélie Foumier. formant quorum sous la présidence de madame
is mairesse Syivie Beauregard.

Sont également présents ; M. Claude Lalonda, jng.. directeur général. Mme Julie
Lamarchs. OMA. greffière. et M. Marc-Antoine Dunlavsy, urbaniste.

351-07-2022

Adoption du second oroiet Darticulier de construction, de modification ou d'occupatton d'un
jmmeuble (PPCMOI) numéro 2022-059 relatif à l'aménaqement d'un logement supplémentaire
sur le tôt 6 482 330 - rue des Hauts.Prés

Considérant ia demande po-ur la construction d'une résidence unifamiiiale isoiée sur le !ot 6 482 330,
sur la rue de Hauts-Prés, résidence à être occupée par i'aménagement d'un iogement
inîergénérationnel;

Considérant que les logements intergénérationneis ne sont pas autorisés en vertu de la
régiementatlon d'urbanisme en vigueur et que les iogements supplémentaires ne sont pas autorisés
dans la zone visée par la présente demande;

Considérant ie Règlement numéro 1881 sur les projets particuliers de construction. de modification ou
d'occupation d'un immeubte (PPCMOI) en vigueur;

Considérant que le logement supplémentaire aura une superficie maximaie de 80 mètres carrés et
qu"ii sera occupé par deux chambres à coucher:

Considérant les plans préparés par Danielie Poitras, dessinatrice en bâtiment, plans datés de
septembre 2021;

Considérant qu'un premier projeî a été adopté à la séance régulÈère du 16 mai 2022 par ia résolution
numéro. 245-05-2022.

Considérant que ce projet a fait l'objet d'une assembiée publique de co'nsultaîlQn conformément aux
dispositions de la Lo/ suri'aménagementetrurbanlsme (RLRQ, e. A-19,1) le 8 juin 2022 eî qu'un avis
public a été publié à cet effet le 31 mai 2022;

Considérant le changement d'ordre clérical entre le premier projet et le second soit, le numéro de lo:t
6 482 330 au titre du projet de résolution conirairement à 6 482 230;

l! est proposé par Madame la conseillère Métanie Gobeilie

Appuyé par Monsieur Ee conseiller Yvon Pépin

Et résolu :



D'adopîer, avec modification cléricafe. le second projet PPCK401 numéro 2.022-059 afin d'autoriser, sur
Ie lot 6 482 330, l'ajout d'un logement supplémentaire, conformément aux dispositions identifiées au
préambuie de la présente résolution et aux conditions suivantes:

1. Le requérant devra remplacer une ouverture par une porte afin d'assurer un. accès direct à
l'extérieur.

2. Une seule entrée électrique, une seu!e entrée de service pour Ses réseaux de
téiécommunications et une seuie entrée pour les infrastructures d'égouî sanitaire, pluvial et
d'aqueduc devront desservir l'habitation.

3. Aucun usage secondaire ne peut être exercé dans le logement supplémentaire.

Adoptée à l'unanimité

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

ise La îiarche, OMA, greftière

^Â/ ^y.̂â JULJjLjf/V^^
Syl'yle Beau^gard, m'airessè

^-\^[clu
Julie L^marche, OMA, greffière
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TERRAIN NO.4
RUE DES HAUTS PRÉS

LES HAUTEURS DE SWEETSBURG
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TITRE :

ÉCHELLE :

TOUTE LES COTES, DESCRIPTIONS ET DESSINS DEVRONT
ÊTRE VÉRIFIÉS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.
LES COTES ONT PRIORITÉES SUR LE DESSIN.
LES DIMENSIONS DES PORTES ET FENÊTRES PEUVENT
VARIER SELON LE FABRICANT.

REVISIONS :

1/4" =1'-0"

DANIELLE POITRAS, Dessinatrice en bâtiment
885, rue des Lièvres, Farnham, P.Q. J2N 3C6  (514) 248-3571, www.daniellepoitras.com
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SÉPARATION COUPE-FEU 1HRE

1- FAÇADES DE RAYONNEMENT-TABLEAU 9.10.14.4.-A (surface maximale globale des baies non protégées dans les murs extérieurs)

FAÇADE GAUCHE : AIRES %     D'OUVERTURE PERMIS   OUVERTURES PRÉVUES DRF CONSTRUCTION REVÊTEMENT

Combustible Combustible ou incombustible33,5 m.ca 24% (8 m.ca) 23,6% (7,9 m.ca)

NOTE:
S'IL S'ÉCOULE PLUS DE 10 MINUTES ENTRE LA RÉCEPTION DE
L'ALERTE PAR LE SERVICE D'INCENDIE ET L'ARRIVÉE DU PREMIER
VÉHICULE DU SERVICE AU BÂTIMENT DANS 10% OU PLUS DE
TOUTES LES INTERVENTIONS, LA DISTANCE LIMITATIVE UTILISÉE
POUR LE CALCUL DEVRA ÊTRE ÉGALE À LA MOITIÉ DE LA DISTANCE
LIMITATIVE RÉELLE. VALIDER AVEC LE SERVICE DES INCENDIES DU
SECTEUR. (ART. 9.10.15.3.)
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DISTANCES LIMITATIVES

3m

3m

AIRE TOTALE = 82 m²
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"
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R

M
U
R
 P
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POUTRELLE

POUTRELLE RENFORCIE

PO
U
TR
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EN
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R
C

IE

ARRÊTES DE TOIT (TYPE)

F

F

C.E.

GM

NOTE:
TOUTES LES FENÊTRES SONT
PLACÉES À 8'-0" DU PLANCHER
SAUF OÙ INDIQUÉ.

G.C.

PLAFOND ISOLÉ
À L'URÉTHANE
GICLÉ. VOIR
DÉTAIL PAGE 6

PORTE COUPE-FEU (FC) = PORTE EN BOIS À ÂME MASSIVE 45mm
D'ÉPAISSEUR MINIUMUM AVEC UNE RÉSISTANCE AU FEU DE 45 MINUTES
MINIMUM ET MUNI D'UN DISPOSITIF DE FERMETURE AUTOMATIQUE.

MURS EN COFFRAGES ISOLANTS
CONTINUS JUSQU'AU FERMES DE TOIT
VOIR SPÉCIFICATIONS DU FABRICANT.
CHARPENTE À CLAIRE VOIE.
PLANCHER DE L'ÉTAGE À L'INTÉRIEUR DU MUR.FEN. E-GRESS FEN. E-GRESS

SEPTEMBRE 2021

PIERRE LEMAY
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PROJET :

DATE :

CLIENT :

PLAN NO. :

TERRAIN NO.4
RUE DES HAUTS PRÉS

LES HAUTEURS DE SWEETSBURG
COWANSVILLE

REZ-DE-CHAUSSÉE
TITRE :

ÉCHELLE :

TOUTE LES COTES, DESCRIPTIONS ET DESSINS DEVRONT
ÊTRE VÉRIFIÉS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.
LES COTES ONT PRIORITÉES SUR LE DESSIN.
LES DIMENSIONS DES PORTES ET FENÊTRES PEUVENT
VARIER SELON LE FABRICANT.

REVISIONS :

1/4" =1'-0"

DANIELLE POITRAS, Dessinatrice en bâtiment
885, rue des Lièvres, Farnham, P.Q. J2N 3C6  (514) 248-3571, www.daniellepoitras.com

PROJE
T

mmoreau
Polygone 

mmoreau
Légende
Logement supplémentairede 78,3 m.ca > 45 m.ca

mmoreau
Texte tapé à la machine
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

mmoreau
Légende
Nombre de pièces 2 chambres contrairement à 1 seule autorisée



3
0
"

ARRÊTES DE TOIT (TYPE)

LAV. SEC.

BUREAU
10'-0"x10'-0"

CHAMBRE-2
14'-8"x11'-0"

CHAMBRE-3
13'-8"x11'-8"

ÉTAGE
1832 p.c. HABITABLES

MODULES DE RANGEMENT

CHAMBRE-1
15'-0"x17'-4"

WALK-IN
15'-0"x9'-0"

SALLE FAMILIALE
20'-0"x15'-0"

DOUCHE
CÉRAMIQUE
76"X50"

BAIN
62"X32"

V
A
N
IT

É 
8

4
"

LI
N
G

.

E.
B
.

1
6
cm

COIN BAR
6'-0"x6'-0"

P.30"

P.
30

"

P.
30

"P.30"

LING.

E.B.
17cm

OUVERT SUR LE
REZ-DE-CHAUSSÉE

OUVERT SUR LE
REZ-DE-CHAUSSÉE

BALCON
28'-0"x11'-4"

PLAFOND EN
PENTE

MURS 6'-2" HAUT

30"

30"

24" 24"

30"

24" 24"

P.18"

FE
R
M

E 
PR

ÉF
A
B
R
IQ

U
ÉE

 V
A
R
IA

B
LE

 "A
"

FE
R
M

E 
PR

ÉF
A
B
R
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U
ÉE
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A
R
IA

B
LE

 "B
"

FE
R
M

E 
V
A
R
IA

B
LE

 "D
"

FE
R
M

E 
PR

ÉF
A
B
R
IQ

U
ÉE

 V
A
R
IA

B
LE

 "C
"

54"X48"

5
4
"X

4
8
"

5
4
"X

4
8
"

54"X60"81"X72"70"X83"81"X72"

8
1
"X

7
2
"

5
4
"X

4
8
"

5
4
"X

4
8
"

2
7
"X

4
8
"

POUTRE D'ACIER ENCASTRÉE
DIMENSIONS PAR INGÉNIEUR.

1
6

MURS 6'-2" HAUT

PLAFOND EN
PENTE

43'-0"

15'-0"28'-0"

5'-6" 8'-6" 8'-6" 5'-6" 7'-6" 7'-6"

3'-6"

43'-0"

16'-2" 12'-0" 14'-10"

20'-1" 22'-11"

4
4
'-0

"

4
'-0

"
4
0
'-0

"

1
2
'-2

"
2
'-4

"
1
0
'-4

"
2
'-4

"
1
2
'-1

0
"

6
'-1

0
"

1
3
'-5

"
1
9
'-9

"

4
4
'-0

"

1
6
'-2

"
1
7
'-8

"
1
0
'-2

"

8
'-6

"
1
0
'-7

"
1
1
'-1

0
"

7
'-7

"
5
'-6

"

12'-10" 3'-4" 8'-8" 3'-4" 3'-8" 6'-6" 4'-8"

16'-2" 4'-10" 6'-0" 4'-10" 2'-4" 8'-10"

4'-0" 2'-0"

7
'-0

"
1
5
'-9

"
6
'-1

"
1
5
'-2

"

1
1
'-3

"
4
'-6

"

4
'-2

"

SOUFFLAGE
EN 2"X3"

6
'-7

"

DESSUS EN FIBRE DE
VERRE PRÉFABRIQUÉ

GARDE-CORPS EN VERRE
TREMPÉ 42" DE HAUT.

GARDE-CORPS EN
BOIS 42" DE HAUT.

MARCHES EN FIBRE
DE VERRE.

4
'-0

"
1
2
'-6

"

110'-2"
PLANCHER ÉTAGE

G.C.

F

1
1
'-4

"

F

LÉGENDE DES SYMBOLES

DÉTECTEUR DE FUMÉE ÉLECTRIQUE

VENTILATEUR MÉCANIQUE

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

INT. ROBINET / EXT. ROBINET ANTIGEL

ACCÈS À L'ENTRE-TOIT 22"x28"

G.C.

M.C.C.

GARDE-CORPS 36" HAUT MIN.

MAIN COURANTE CONTINUE

POTEAU EN BOIS 6"X6"

4
'-6

"

FE
N
. 

E-
G

R
ES

S
FE

N
. 

E-
G

R
ES

S

FE
N
. 

E-
G

R
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S
FE

N
. 

E-
G

R
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S

FEN. E-GRESS

SEPTEMBRE 2021

PIERRE LEMAY
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PROJET :

DATE :

CLIENT :

PLAN NO. :

TERRAIN NO.4
RUE DES HAUTS PRÉS

LES HAUTEURS DE SWEETSBURG
COWANSVILLE

ÉTAGE
TITRE :

ÉCHELLE :

TOUTE LES COTES, DESCRIPTIONS ET DESSINS DEVRONT
ÊTRE VÉRIFIÉS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.
LES COTES ONT PRIORITÉES SUR LE DESSIN.
LES DIMENSIONS DES PORTES ET FENÊTRES PEUVENT
VARIER SELON LE FABRICANT.

REVISIONS :

1/4" =1'-0"

DANIELLE POITRAS, Dessinatrice en bâtiment
885, rue des Lièvres, Farnham, P.Q. J2N 3C6  (514) 248-3571, www.daniellepoitras.com

PROJE
T

mmoreau
Texte tapé à la machine
PLAN DE L'ÉTAGE



POUTRELLE PREFABRIQUEE
CONTRE-PLAQUÉ 5/8" EMBOUFETÉ
FINITION

PLANCHER DE L'ÉTAGE

FOURRURE 1"x3" @ 16" c/c
GYPSE 1/2"

PIERRE CONCASSÉE 6" MIN. CERTIFIÉE DB

DALLE DE BÉTON 4" LISSÉE
COUPE-VAPEUR

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 1 1/2"=R-7.5

PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE (TOTAL R-7.5)

POLYSTYÈNE EXPANSÉ 2 5/8"

(AVEC RECOUVREMENT DES PONTS THERMIQUES)
BARDAGE LÉGER

MUR EN COFFRAGE ISOLANT

MUR DE BÉTON ARMÉ 6" D'ÉPAIS

FOURRURE 1"x3" @ 16" c/c HORIZONTALE
GYPSE 1/2"

MUR EXT. EN DÉCLIN (TOTAL R-24.5)

FOURRURE 1"x3" @ 16" c/c VERTICALE

CELLULOSE 12" = R-40
FERME DE TOIT PRÉFAB. @ 24" c/c

BARDEAUX D'ASPHALTE

CONTRE-PLAQUÉ 1/2" AVEC "H" CLIPS

PARE-VAPEUR SCELLÉ AU RUBAN
FOURRURE 1"x3" @ 16" c/c
GYPSE 1/2"

TOITURE (TOTAL R-41)

MEMBRANE AUTO-COLLANTE

PIERRE
CONCASSÉE
6" MIN.

DRAIN 4" Ø

GARDE-CORPS
36" HAUT MIN.

BLOCAGE POUR VENTILATION 1/300 MIN. DE LA SUPERFICIE
PRÉVOIR VENTILATION "MAXIMUM"

6" MIN.

M1

2 GYPSES 5/8" TYPE X

2"x4" @ 16" c/c
LAINE DE ROCHE 3.5" (TYPE ROXUL)
PROFILÉ MÉTALLIQUE SOUPLE @ 16" c/c

GYPSE 5/8" TYPE X

C.N.B. no. W4a (1hre) ITS: 51
MUR ENTRE LES LOGEMENTS P1

POLYTÈNE (SUPPORT D'ISOLANT)

CONTRE-PLAQUÉ 5/8" EMBOUVETÉ

POUTRELLE AJOURÉE PRÉFABRIQUÉE
CELLULOSE EN VRAC MIN. 6"

FINITION

C.N.B. no. F9c (1hre) ITS: 54
PLANCHER ENTRE LES LOGEMENTS

2 GYPSES 5/8" TYPE X
PROFILÉ MÉTALLIQUE SOUPLE @ 16" c/c

12
7

POUTRE LVL
DIMENSIONS PAR
LE FABRICANT.

POUTRE D'ACIER ENCASTRÉE
DIMENSIONS PAR INGÉNIEUR.

GOUJON D'ACIER
D'ARMATURE DANS
LA SEMELLE

VENTILATION 2.5" MIN.

FERME PRÉFABRIQUÉE VARIABLE "C"

FERME PRÉFABRIQUÉE VARIABLE "D"

12
8

12
7

GYPSE 1/2"

CONTRE-PLAQUÉ 5/8" TYPE EXT.
2"X10" @ 16" C/C

BALCON (TOITURE)

URÉTHANE GICLÉ 7" (R-42)
SOUFFLAGE EN 2"X3"

DESSUS EN FIBRE DE VERRE PRÉFABRIQUÉ

SOFFITE
VENTILÉ

POUTRE 8"X10"
EN BOIS MASSIF

3
'-6

"
(M

IN
.)

ARMATURE POUR
LE BALCON

PARTIE NON-EXCAVÉE

VESTIBULE

S-D-BAIN

MÉCANIQUE

SALLE D'EAUCH-1 LOGEMENT

M1
M1

P1 P1

6
"

47'-0"

1'-6" 44'-0" 1'-6"

39'-6" 4'-6"

±18'-3"

1
0
'-2

"
8
'-2

"

2
2
'-1

0
"

4
'-8

"
M

IN
. 

4
'-6

"

1
0
"

2'-6"

4
'-2

"
4
"

Echelle: 1/4"=1'-0"
COUPE TRANSVERSALE1

1'-6"

6
"

12
7

FERME PRÉFABRIQUÉE VARIABLE "A"

12
7

43'-0"

1'-6" 40'-0"

±18'-3"

CHAMBRE-3 BUREAU
CHAMBRE-2

Echelle: 1/4"=1'-0"
FERME "A'

12
7

FERME PRÉFABRIQUÉE VARIABLE "B"

12
7

12
4

42'-6"

6
"

1'-6" 40'-0"
1'-0"

±18'-3"

±7'-9"

6
"

2
'-0

"

CHAMBRE-3 BUREAU CHAMBRE-2

Echelle: 1/4"=1'-0"
FERME "B'

1'-6"

6
"6
"

6
"

2
'-0

"

±
1'

-8
"

11 1/4"
(TYPE)

2 5/8"2 5/8" 6"

11 1/4"

2 5/8"2 5/8" 6"

2 5/8"2 5/8"
6"

11 1/4"

12
8

POUTRE LVL
DIMENSIONS PAR
LE FABRICANT.

Echelle: 1/4"=1'-0"
FERME "E'

SALLE-À-MANGER

BUREAU

6
"

3'-0"

2'-0" 1'-0"

SOUFFLAGE
EN 2"X3" 2 5/8"2 5/8" 6"

11 1/4"

POLYSTYÈNE EXPANSÉ 2 5/8"

GOUJON D'ACIER
D'ARMATURE DANS
LA SEMELLE

PIERRE CONCASSÉE 3/4" NET
6" D'ÉPAISSEUR MIN.

DRAIN PERFORÉ 4" ØSEMELLE ISOMAX
VOIR DÉTAIL DU FABRICANT

30"

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

MUR DE FONDATION EN COFFRAGE ISOLANT

CRÉPI HORS SOL

POLYSTYÈNE EXPANSÉ 2 5/8"
MUR EN COFFRAGE ISOLANT

MUR DE BÉTON ARMÉ 6" D'ÉPAIS
POLYSTYÈNE EXPANSÉ 2 5/8"

CONTRE-PLAQUÉ FIXÉ SUR CHARPENTE

ÉCRAN PARAPLUIE 3D PHDS VENTILÉ

(AVEC RECOUVREMENT DES PONTS THERMIQUES)
REVÊTEMENT DE MAÇONNERIE LÉGÈRE (PIERRES ROYALES)
MORTIER AU POLYMÈRE
TREILLIS MÉTALLIQUE GALVANISÉ

PARE-INTEMPÉRIE RÉSISTANT À L'EAU

FOURRURE 1"x3" @ 16" c/c HORIZONTALE
GYPSE 1/2"

MUR EXT. EN MAÇONNERIE (TOTAL R-24.5)

POLYSTYÈNE EXPANSÉ 2 5/8"
MUR EN COFFRAGE ISOLANT

MUR DE BÉTON ARMÉ 6" D'ÉPAIS
POLYSTYÈNE EXPANSÉ 2 5/8"

8
" M

IN
.

LIEN CONTINU 2"X4" À MI-PORTÉE

LIEN CONTINU 2"X4" @ MI-PORTÉE

GYPSE 1/2"

CLOISON

2"X4" @ 16" C/C
GYPSE 1/2"

DESSUS DE LA DALLE

SOL(PENTE 2% RECOMMANDEE)

DESSUS DE L'EMPATTEMENT

ARMATURES AU PÉRIMÈTRE
3 #15M CONTINUE

ISOLANT RIGIDE 4'' EP
EXT  DE 24'' DE LA SEMELLE
AU PERIMÈTRE
MINIMUM 6'' DE REMBLAI

(TRELLIS MET 6-6/66)

DALLE DE BÉTON 30 MPa, 6" D'ÉPAIS
TREILLIS MÉTALLIQUE 6"X6"
POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ TYP.IV, 4" D'ÉPAIS (R-18.4)
MININUM 2" D'ÉPAIS SUR TOUTE LA SURFACE
PIERRE CONCASSÉE GRANULAIRE 0-3/4" COMPACTÉE, 8"
MIN. 95% DU PROCTOR.
SOL NON REMANIÉ, EXCLUS TOUT VÉGÉTAL

DALLE SUR SOL

24"

1
8
"

6
"

1
2
"

1
2
"

4
"

2
"

6
"

ÉTRIERS #10M À 24" C/C

CRÉPI

MIN. 12"

24" 12"

2"

Echelle: 1"=1'-0"
DALLE AU SOL (TERRASSE)2

Echelle: 1/2"=1'-0"
DÉTAILS

100'-0"

110'-2"

118'-4"

95'-6"

5
 1

/2
"

6
"

118'-4"

118'-4"

MURS EN COFFRAGES ISOLANTS
CONTINUS JUSQU'AU FERMES DE TOIT
VOIR SPÉCIFICATIONS DU FABRICANT.
CHARPENTE À CLAIRE VOIE.
PLANCHER DE L'ÉTAGE À L'INTÉRIEUR DU MUR.

SEPTEMBRE 2021

PIERRE LEMAY
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6

6

PROJET :

DATE :

CLIENT :

PLAN NO. :

TERRAIN NO.4
RUE DES HAUTS PRÉS

LES HAUTEURS DE SWEETSBURG
COWANSVILLE

COUPES ET DÉTAILS
TITRE :

ÉCHELLE :

TOUTE LES COTES, DESCRIPTIONS ET DESSINS DEVRONT
ÊTRE VÉRIFIÉS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.
LES COTES ONT PRIORITÉES SUR LE DESSIN.
LES DIMENSIONS DES PORTES ET FENÊTRES PEUVENT
VARIER SELON LE FABRICANT.

REVISIONS :

TEL QU'INDIQUÉ

DANIELLE POITRAS, Dessinatrice en bâtiment
885, rue des Lièvres, Farnham, P.Q. J2N 3C6  (514) 248-3571, www.daniellepoitras.com

PROJE
T



BARRIÈRE À SÉDIMENTS

30 m

RUE PINSONNEAULT

SUP. : 3 069,9 m²

S. approx: 5 091  m²

S. approx: 9 424  m²
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ancien étang

BARRIÈRES À SÉDIMENTS

AJOUTER GÉOTEXTILE POUR SÉDIMENTATION
À L'INTÉRIEUR DE LA CLÔTURE EN BOIS

BARRIÈRE À SÉDIMENTS

CENTRE DU COURS
D'EAU EXIST.
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DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER
PROJET DE

LE GROUPE FOREM INC.

2021-05-14

CIVIL

-

L'ENTREPRENEUR DOIT, AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX,
VÉRIFIER TOUTES COTES ET MESURES SUR PLACE.

À L'EXCEPTION DES TRAVAUX SPÉCIFIÉS AUX PLANS, L'ENTREPRENEUR
DOIT CONFINER SES TRAVAUX AUX LIMITES DES EMPRISES DE RUE ET DES
SERVITUDES OBTENUES. AUCUNE CIRCULATION ET AUCUN ENTREPOSAGE
N'EST PERMIS EN DEHORS DE CES LIMITES SANS L'AUTORISATION ÉCRITE
DE L'INGÉNIEUR DE PROJETS.

LE DIMENSIONNEMENT DES CONDUITES EST EN MILLIMÈTRES.

LÉGENDE
POSÉEXISTANT EXISTANTPOSÉEXISTANT POSÉ EXISTANT POSÉ EXISTANT POSÉ

1+0001+000

POSÉEXISTANT

À COWANSVILLE

LOCALISATION 
DES TRAVAUX

NICOLAS ROUSSEAU, ing.

LA LOCALISATION DES PUISARDS ET DES AVALOIRS DE RUE EST
SCHÉMATIQUE. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR DE
POSITIONNER CEUX-CI À LA DISTANCE DU TROTTOIR OU DE LA BORDURE
RECOMMANDÉE PAR LA MUNICIPALITÉ.

HOCINE HAOUCHINE, tech.

JADE BOSSÉ BÉLANGER, ing.

PHASE 3

1:500

F2002770CIV003-C005.dwg

MESURES DE PROTECTION
DU COURS D'EAU

DURANT LES TRAVAUX

A 2021-06-22 J-B.B.ÉMIS POUR MELCC

A 2021-09-20 J-B.B.ÉMIS POUR CONSTRUCTION

PROJE
T




